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           Attrezzo formatore manuale a tazze 
        per applicazione a formatrici automatiche.

             mod. AT-TAZ

CM FOOD SRL
LINES AND MACHINES FOR FOOD PROCESSING INDUSTRY  DAIRY AND TOMATO



Attrezzo-slitta formatore manuale a tazze          Handle cup muolding equipment for caciocavallo 
per la produzione di caciocavallo e provole          cheese and provola cheese
Da applicare all'uscita camera coclee della          To apply at the exit of the auger chamber automatic 
macchina formatrice automatica          moulding machine

Composto da:          Composed by:
- Struttura completamente in acciaio inox e          - Entirely made of stainless steel and polyethylene 
parti in politilene ad uso alimentare            for food use.
- Pistoncino pneumatico per le parti la movi          - Pneumatic piston for handling of moulding cups
-mentazione delle tazze di formatura          - Teflon walls in contact with the product.
- Teflonatura su pareti a contatto con il prodotto          - Safety protection system for moving parts
- Sistema di protezione anti-infortunistica per 
le parti in movimento

Accessori per l'utilizzo:           Accessories for use:
- Coppia di tazze in alluminio tornito per la            - Pair of machined aluminiun cups for shaping 
formatura sferica del prodotto, a scelta             spherical product, either
-) Prodotto da 500gr a 1.000gr            -) Product by 500gr to 1.000gr
-) Prodotto da 1.000gr a 2.000gr            -) Product by 1.000gr to 2.000gr
-) Prodotto da 2.000gr a 3.000gr            -) Product by 2.000gr to 3.000gr
-) Prodotto da 3.000gr a 4.000gr            -) Product by 3.000gr to 4.000gr

Modello Produzione Peso Aria compressa Vapore

Model Lunghezza Larghezza Altezza totale Production Mass Air pressure Steam

Lenght Width Total height

(mm) (mm) (mm) (kg / h) (kg.) (Bar) (Bar)

AT-TAZ 850 450 300 fino a 200 25 6 max  3

Dimensioni - Dimensions


